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Link do produktu: https://agrotkaninyogrodowe.pl/16kn-geowloknina-atestowana-drogowa-pp-polipropylen-szerokosc-6m-
x-65m-600cmx6500-390m2-200gm2-parking-droga-drenaz-p-679.html

16kN Geowtdéknina ATESTOWANA
Drogowa PP Polipropylen szerokos¢ 6m
X 65m. (600cm.x6500.) 390m2
200G./M2 Parking, Droga, Drenaz

Cena 2 223,00 zt

Opis produktu
KUPUJAC 1 szt. kupujesz paczke materiatu w formacie 6 m szerokosci x 65mb = 390m2.

SZEROKOSC: 6 m
DEUGOSC: 65mb.

Geowldknina Atestowana PP Polipropylenowa 16 kN/m2

MATERIAL POSIADA:

-DWU (Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych)
-KT (Karte techniczna)

-CZZ (Certyfikat zgodnosci zaktadowej)

Materiat dostarczamy ztozony w wygodng kostke maksymalnie do 200m2 w jednej paczce.
( Bardzo wygodny w rozscielaniu, ilos¢ m2 w paczce zalezy od masy powierzchniowej surowca).

Dostawa niezaleznie od ilosci paczek 25 zt.

MATERIAt MOZNA STOSOWAC DO:

Budowy drég dojazdowych do posesji, drog wewnetrznych, parkingéw, placéw manewrowych.
Budowy chodnikéw pieszych i alejek.

Odwodnienia (DRENAZ) w rekawie (DRENAZ FRANCUSKI)

Zwiekszenia nosnosci gruntu w przypadku gruntéw samonosnych badz wymiany gruntu.
Stabilizacji osuwisk

Filtracji i separacji w przypadku sktadowania materiatéw niebezpiecznych lub odpadéw.
Warstwa poslizgowa pod materiaty izolacyjne

Geowtéknina POLIPROPYLENOWA (Przewidywana minimalna trwatos¢ w latach w gruntach naturalnych o pH
pomiedzy 4 a 9 min. 100 lat.)

¢ Wytrzymatos¢ na rozciaganie w obydwu kierunkach (MD, CMD) 16kN/m2. (Wzdtuz i wszerz pasma)

* Materiat o wytrzymatosci 16kN - wyzsze parametry niz materiat o gramaturze 600g., wieksza odpornos¢
na przektucie, zywotnos¢ 100 lat, (gdzie w przypadku zwyktych materiatéw poliestrowych jest to 5 lat w
peinych parametrach).

¢ Wytrzymatosc na przebicie statyczne (CBR) 2,70 kN

* Wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do ptaszczyzny 85 I/m2/s.

¢ Przewidywana minimalna trwato$¢ w latach w gruntach naturalnych o pH pomiedzy 4 a 9 min. 100 lat.
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¢ Wydtuzenie przy maksymalnym obciazeniu MD - 45%
e Wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu CMD - 55%
Produkt posiada dodatkowe opcje:

DLUGOSC: 65
SZEROKOSC: 6 m
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