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Link do produktu: https://agrotkaninyogrodowe.pl/geowloknina-drogowa-9kn-p-388.html

SEQWIOKNINADROGOWAPE . QKN Geowtdknina ATESTOWANA
R ,_ e Drogowa PP Polipropylen szerokos¢
W | 1x85 m. (100xx8500cm.) 85m2

F ﬁ/% 110G./M2 Parking, Droga, Drenaz

Cena 310,25 zt

Opis produktu

Geowldoknina drogowa PP 9 kN 110 g/m2 (1 x 85 m) to atestowany materiat separacyjno-filtracyjny przeznaczony do
wzmachiania i stabilizacji podtoza. Wykonana z trwatego polipropylenu, zapobiega mieszaniu sie warstw gruntu, poprawia
nosnos¢ nawierzchni oraz wspiera skuteczne odwodnienie terenu. Dzieki wysokiej przepuszczalnosci wody i odpornosci na
czynniki atmosferyczne sprawdza sie w wymagajacych zastosowaniach budowlanych i ogrodowych.

00 Najwazniejsze zalety

v wzmacnia i stabilizuje podtoze

v zapobiega zapadaniu sie nawierzchni

v skutecznie separuje warstwy gruntu

v przepuszcza wode i wspiera drenaz

v odporna na wilgo¢, plesn i gnicie

v trwata i odporna na warunki atmosferyczne
v szybki i tatwy montaz

[0 Parametry techniczne

« wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 9 kN/m2
* gramatura: 110 g/m?2

* materiat: polipropylen (PP)
 szerokos¢ rolki: 1 m

e dtugos¢ rolki: 85 m

e powierzchnia: 85 m?

* kolor: biaty

» wodoprzepuszczalnosé: wysoka

» odpornos¢ biologiczna i chemiczna: tak

[ Zastosowanie

* podjazdy, drogi i parkingi

* podbudowy pod kostke brukowa i chodniki

* drenaz i odwodnienia terenu

« stabilizacja gruntéw i skarp

« $ciezki ogrodowe i zagospodarowanie terenu

Wytrzymata geowtdknina drogowa to sprawdzone rozwigzanie zwiekszajgce trwato$¢ nawierzchni oraz ograniczajgce koszty
przysztych napraw.
Produkt posiada dodatkowe opcje:

DLUGOSC: 85
SZEROKOSC: 1 m
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